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I. L’ESSENTIEL DE L’ANNEE
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Rapport d’activité du délégataire 2022

1.1

LES CHIFFRES CLES

Les Abonnés

Abonnés desservis en eau au 31/12/22

864 abonnés

Population estimée au 31/12/22

2 211 habitants

Les Volumes

Volume produit om?3
Volume acheté en gros 113 253 m?
Volume vendu en gros 0Om?
Volume mis en distribution 113 253 m?
Volume facturé aux abonnés 91921 m3
Le prix de I’eau
Facture TTC pour 12,0 m3au 1* janvier 2023 35512 €
(abonnés eau)
La distribution
Nombre d’ouvrages de production 0 unité
Nombre de stations de reprise 1 unité
Nombre de réservoirs 0 unité
Nombre d’équipements de sectorisation 3 unités
Longueur du réseau 30,925 km
Nombre de vannes 160 unités
Nombre de vidanges 60 unités
Nombre de ventouses 14 unités
Nombre de réducteurs de pression 5 unités
La qualité de I'eau distribuée
Taux de respect d.es I.imijces de qualité de I'eau 100 %
distribuée
Les performances du service
Rendement du réseau 82,47 %
Indice linéaire de pertes 1,76 m3/jour/km

‘c OLTON
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1.2 LES INDICATEURS DE PERFORMANCE

1.2.1 Tableau synthétique

Les indicateurs du service de I'eau potable sont au nombre de 16, dont 3 indicateurs descriptifs. lls
couvrent tout le périmetre du service, depuis la protection des points de prélévement jusqu’a la
qualité de l'eau distribuée, en passant par la performance du service a l'usager. lls permettent
d’avoir une vision de I'’ensemble du service, du captage a la distribution, de sa performance et de sa
durabilité a la fois sous I'angle économique, environnemental et social.

Indicateurs descriptifs du service

D 101.0 Estimation du nombre d’habitants desservis 2105
D 102.0 Prix TTC du service au m3pour 120 m? 2,96 €/m3
Délai contractuel maximal d’ouverture des
P 151.0 | branchements pour les nouveaux abonnés définis par 21 jours
le service
Indicateurs de performance
P101.1 Conformité microbiologique de I'’eau au robinet 100%
P102.1 Conformité physico-chimique de I’eau au robinet 100%
P P103.2B Connaissance et ge?tlon patrimoniale des réseaux 83/120
d’eau potable
P104.3 Rendement du réseau de distribution 82,47 %
P 105.3 Indice linéaire des Volumes non comptés 1,89 m3/j/km
P 106.3 Indice linéaire de Pertes en réseau 1,76 m3/j/km
P 107.2 Taux de renouvellement moyen des réseaux d’eau NC
potable
Montant des actions de solidarité : abandons de
P 109.0 , . o, -
créance ou des versements a un fonds de solidarité
P 1511 Fréquence des interruptions de service non 47
’ programmeées (Nombre/ nombre d’abonnés x 1000) !
P152 1 Respect du délai contractuel maximal d ouve,rture des 100%
branchements des nouveaux abonnés
P 153.2 Durée d’extinction de la dette de la collectivité -
T i 5 les f ! I £
P 154.0 aux d’impayés sur e,s Iactures d’eau de I'année 1,98 %
précédente
P 155.1 Taux de réclamations 0 u/1000ab

*Ce nombre est obtenu en retirant de la population de Jardin, les abonnés desservis par Vienne avec
un coefficient de raccordement de 1,7 personne/abonné.

‘c OLTON
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1.2.2 Le rendement

La loi Grenelle 2, et son décret d’application du 27 janvier 2012, imposent |'atteinte d’un rendement

minimum pour les réseaux d’eau publics.

« Art. D. 213-48-14-1. - La majoration du taux de la redevance pour l'usage

"alimentation en eau potable” est appliquée si le plan d'actions mentionné au

deuxiéme alinéa de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités

territoriales n'est pas établi dans les délais prescrits au V de I'article L. 213-10-

9 lorsque le rendement du réseau de distribution d'eau, calculé pour I'année

précédente ou, en cas de variations importantes des ventes d'eau, sur les trois

derniéres années, et exprimé en pour cent, est inférieur a 85 ou, lorsque cette

valeur n'est pas atteinte, au résultat de la somme d'un terme fixe égal a 65 et

du cinquieme de la valeur de l'indice linéaire de consommation égal au rapport

entre, d'une part, le volume moyen journalier consommé par les usagers et les

besoins du service, augmenté des ventes d'eau a d'autres services, exprimé en

meétres cubes, et, d'autre part, le linéaire de réseaux hors branchements

exprimé en kilometres. Si les préléevements réalisés sur des ressources faisant

l'objet de regles de répartition sont supérieurs a 2 millions de m3/an, la valeur

du terme fixe est égale a 70. »

Classification de la Collectivité selon la densité d’abonnés

i Linéaire de
Nombre d’abonnés )
réseaux

Densité

(abonnés / Km de

réseau)

864 30,9 km

27,96

La commune de Jardin a une densité de 27,41 abonnés par Km de réseau, ce qui correspond a un
réseau de type semi-rural selon le tableau de classification suivant :

< 20 abonnés / km 20 < abonnés/km < 40

> 40 abonnés / km

Classification de la
L Rural
Collectivité

Urbain

‘GHD TOM
o
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Classification de F'Indice Linéaire de Perte (ILP) :

Densité linéaire <20 abonnés/km 20<abonnés/km<40 >40 abonnés/km
Excellent résultat ILP £ 0.5 m3/km/j ILP < 3/km/j ILP < 3.1 m3/km/j

Résultat moyen 0.5 <ILP £1.9 m3/km/j QS <ILP<5.4 m3/kmD 3.1<ILP £12.6 m3/km/j
Résultat médiocre ILP > 1.9 m3/km/j ILP > 5 Fm>/km/j ILP > 12.6 m3/km/j

La commune de Jardin a un Indice Linéaire de Perte (ILP) de 2,02 m3/jr/km de réseau, ce qui
correspond a un résultat moyen selon les criteres de classifications nationaux.

Obligation de rendement selon la loi Grenelle 2 :

Le rendement minimum imposé pour la commune en 2022 est donné par la formule énoncée dans
I"article de la loi Grenelle 2 ci-dessus, soit: R=65%+ILC/5

L'Indice Linéaire de Consommation (ILC) étant pour I'année 2022 de 8,28 m3/jr/km de réseau, le
rendement minimum imposé pour la commune est de 66,61 %.

Le rendement du réseau de la commune de Jardin, pour I'année 2022, est de 82,47%. (Cf. tableau
de synthése des volumes, p22), le rendement primaire est lui de 81,16%.

Ce rendement répond a I'objectif fixé par la réglementation.
L’objectif de rendement contractuel (primaire) minimum est lui de 76 % en moyenne sur 2 année
consécutives.

CHOLTON
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.1 LES INTERVENANTS

Le service de distribution d’eau potable de la commune de Jardin est délégué a I'Entreprise
CHOLTON Service Exploitation via un contrat de Délégation de Service Public.

1.2 LA VIE DU CONTRAT

La durée du contrat est de 10 ans. Il a pris effet le 1°" octobre 2018, et arrivera a échéance le 30
septembre 2028.

Le périmetre de la délégation correspond au territoire communal de Jardin.

a

Contrat et avenants relatifs a la délégation du service public de distribution de I'eau

potable :
Début Motif
01/10/2018 Contrat de Délégation du SerV|Ice Public de distribution d’eau potable
(durée de 10 ans)

Origine de I'eau et description du service :

L'eau distribuée sur le réseau d’alimentation de la commune de Jardin provient de la station de
production de Gémens située sur la commune d’Estrablin. L’eau est ensuite pompée en direction des
réservoirs de Vienne situé sur Jardin et Reventin Vaugris. Elle arrive ainsi gravitairement aux
différents compteurs d’achat depuis les réservoirs.

Le traitement de I'eau est assuré en amont des compteurs d’achat, la distribution sur le réseau de
Jardin ne comporte pas de traitement complémentaire.

‘cumwu
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1.3 LES MISSIONS

Dans le cadre de son contrat, I'entreprise CHOLTON Service Exploitation doit assurer les missions
suivantes :

- assurer a titre exclusif, et a ses risques et périls, la gestion et la continuité du service public a
I'intérieur du périmeétre de la délégation,

- assurer |'exploitation du service, dont notamment I’entretien et la surveillance des installations,
- réaliser les travaux mis a la charge du délégataire,

- assurer les relations avec les usagers du service,

- tenir a jour l'inventaire du patrimoine matériel et immatériel du service,

- mettre a disposition un service d’astreinte pouvant étre contacté en cas d’urgence 24h/24h.

- Assurer I'exploitation de la téléreleve sur I'ensemble des compteurs.

‘cumwu
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lll. LE PATRIMOINE DU SERVICE
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1.1  LES INSTALLATIONS SUR LE RESEAU

I1I.1.1 Surpresseur le Brut

Désignation Caractéristiques
Surpresseur le Brut 2 pompes de 5.8 m3/h, 100 mCE

€D
CHOL]
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1.2

LE RESEAU

1.2.1

Canalisations

Le linéaire total de canalisations constituant le réseau d’eau potable de la commune de Jardin est de
30,925 Km.

Diameétre .. Linéaire
. Matériaux (ml)
Inconnu Inconnu 542
Inconnu Fonte 15
25 PEHD 15
25 PVC 4
32 Fonte 145,8
32 PVC 1223
40 PVC 501,7
40 PEHD 38,6
50 PVC 3304,9
50 PEHD 583,8
60 Inconnu 3244
60 Fonte 7352
60 PVC 1,3
63 PVC 1889,7
63 PEHD 367,5
75 PVC 281,3
75 PEHD 338,4
80 fonte 1587,9
90 PVC 939,7
100 Fonte 6699,2
100 Inconnu 8,1
110 PEHD 524,6
110 PVC 1,7
125 Fonte 4236,1
Total 30925,7

‘GHDLTUN
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1.3 LEPARC COMPTEUR

1.3.1 Compteurs d’eau:

L’dge moyen du parc compteurs au 31/12/2022 est de 8,26 ans

Inventaire du parc compteur au 31/12/2022 :

Compteurs de diamétres nominaux (mm)

Année
15 20 30 40
<1999 1
1999 3
2000 2
2001 0
2002 1
2003 0
2004 0
2005 1
2006 0
2007 4
2008 6
2009 13
2010 14
2011 50 1
2012 582 2 1
2013 18
2014 25
2015 19
2016 43
2017 11
2018 7 1
2019 30 3 1
2020 4 1
2021 4
2022 16
TOTAL 838 6 1 3

‘c OLTON
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1.4 LES OPERATIONS DE RENOUVELLEMENT

Aucun branchement n’a fait I'objet de renouvellement au cours de cette année.

Aucun compteur abonné n’a été renouvelé au cours de cette année.

l1I.5 ORIENTATION POUR L’AVENIR

111.L5.1 Amélioration de la sectorisation du secteur des Ecarts :

Il a été mis en évidence la présence d’une vanne fermée rue des Anciens Combattants. Cette vanne distingue 2
secteurs de distribution avec des pressions tres différentes (4 bars d’un c6té et 11 bars de I'autre). Cette vanne
fermée génére également de part et d’autre deux zones d’eaux stagnantes.

En raison de cette situation et d’une pression élevée sur un secteur de la commune, deux améliorations
seraient a étudier :

- La mise en place d’un régulateur de pression associé a un compteur de sectorisation, au niveau de la
voie Victor Bruyére : Cela permettrait de réduire la pression dans le secteur « chemin de la Suze /
Marsiat / Allée des Aqueducs », et de passer de 7 secteurs de distribution a 8, pour améliorer la
surveillance des fuites d’eau.

- L'ouverture de cette vanne fermée dans la rue des Anciens combattants, en régulant les pressions de
part et d’autre, afin d’éliminer ces zones d’eaux stagnantes. Une étude de la pression en continu chez les
abonnés les plus sensibles sera a mener en paralléle pour garder une pression satisfaisante.

l11.5.2 Amélioration de la pression du quartier de Collonges :

Quelques abonnés de Collonges et du chemin des Abeilles ont signalé une pression de I'eau assez faible.
La pression mesurée chez I'un de ce abonés au 50 chemin des Abeilles variait entre 1,8 et 2,7 bars, la semaine
du 17 au 22/07/21 - valeur mesurée pendant une semaine, au compteur situé en bordure de voirie publique.

Pour résoudre cet inconfort, 2 solutions avaient été envisagées avec la mairie :

- installation d’un surpresseur au carrefour de la route de Collonges et du Vieux Chemin : solution trés
colteuse

- raccordement de ce secteur sur le réseau de Vienne situé avenue Jean Monnet qui bénéficierait
d’une pression plus élevée : cela augmenterait la pression déja tres élevée sur le bas de la route de Bérardier
(secteur lotissement des Cerisiers), actuellement de 11bars.

Pour rappel la pression du réseau de Vienne du c6té de la route de Collonge et impasse des Grillons est la
méme que celui du chemin des Abeilles.

11.5.3 Sécurisation de la distribution sur la rue Jean Monnet

La desserte de la rue Jean Monnet nécessite une pression importante dans le secteur de la route de Bérardier,
de I'ordre de 11bars.

Une réflexion serait a mener pour alimenter cette antenne par le réseau de Vienne, afin de limiter les
contraintes liées a une telle pression dans le réseau de Bérardier.

‘cumwu
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11.5.4 Déconnexion d’une antenne en fonte grise route de St Sorlin — secteur St Benoit

Une antenne en fonte grise de DN60mm dessert seulement quelques habitations, alors qu’une fonte de
DN100mm existe sur toute la longueur.

Déconnecter les quelques maisons concernées permettrait de supprimer cette antenne en vieille fonte d’une
longueur de 440metres, et ainsi de réduire le risque de fuite.

R
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IV.1 LES VOLUMES

IV.1.1 Synthese des volumes

2019 2020 2021 2022
Volume produit ) ) i i
(m3)
volumeachetéen | 111943 | 150185 | 113573 | 113253
gros (m?)
Volume total vendu 24 0 0 0

en gros (m?3)

Volume mis en

distribution (m?) 111919 120185 113573 113253

Volume facturé aux

abonnés (hors 86901 95039 89361 91921
vente en gros) (m?)
Besoins du service

3 700 700 704 704
(m)
Volumes
consommés sans 800 800 780 780
comptage
Pertes (em“;)esea“" 23518 23646 22728 | 19848

Rendement du
réseau (%)
Linéaire de réseau
(hors branchement) | 33,61 30,77 30,89 30,92
(km)

Indice linéaire de
perte (m3/J/km)
Indice linéaire de

consommation 7,08 8,60 8,06 8,28
(m3/J/km)
Indice linéaire des

volumes non 2,04 2,24 2,15 1,89
comptés (m3/J/km)

78,99% 80,33% 79,99% 82,47%

1,92 2,11 2,02 1,76

IV.2 LES CONSOMMATIONS ELECTRIQUES

Surpresseur le Brut :

Consommation d'énergie
électrique en KWh
Surpresseur le Brut 2990 2481 3835 3018 -21,30%

2019 2020 2021 2022 Evolution

‘cnn TON
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Commune de Jardin

Rapport d’activité du délégataire 2022
DSP du service public de I'eau potable

IV.3 LES OPERATIONS DE MAINTENANCE ET D’ENTRETIEN

Les interventions réalisées sur le surpresseur le Brut :

Installation Type d’intervention Nombre
Visites de controle et releves des index 24
Entretien des espaces verts 1
Surpresseur le | Interventions curatives de dépannage 4
Brut Renouvellement 0*
Interventions diverses 1
Contréle normatif électrique 1

* les opérations de renouvellement sont détaillées plus bas dans le paragraphe «IV.5- LE
RENOUVELLEMENT PROGRAMME ».

‘cumwu
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Commune de Jardin Rapport d’activité du délégataire 2022
DSP du service public de I'eau potable

IV.3.1 Synthése des principales interventions réalisées

Interventions sur les réseaux Nombre d'interventions réalisées
Branchements neufs 6
Réparations sur compteurs 11
Réparations de fuite sur réseaux 8
Réparations de fuites sur branchement 10
Coupures d’eau 12
Recherche de fuites 37
Reléve de compteurs (hors reléve annuelle) 5
Inspections de réseaux 10
Manceuvres de vannes 2
Renouvellements de compteurs 0
Renouvellements de branchements

IV.4 LES TRAVAUX

IV.4.1 Synthése des dossiers administratifs suivis

. Nombre de dossiers
Types de dossiers ) )
instruits
Permis de construire ou certificats d'urbanisme 10
D.I.C.T. 77
Branchements neufs 6

‘cumwu
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Commune de Jardin

Rapport d’activité du délégataire 2022
DSP du service public de I'eau potable

IV.5 LERENOUVELLEMENT PROGRAMME

Surpresseur du Brut :

- REENCLENCHEUR AUTOMATIQUE (SEPTEMBRE 2022) AU TITRE DE LA GARANTIE

—
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V. LA QUALITE DE L'’EAU
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Commune de Jardin Rapport d’activité du délégataire 2022
DSP du service public de I'’eau potable

V.1  SYNTHESE DES ANALYSES PROGRAMMEES PAR L’A.R.S.

Nombre de Nombre de
prélevements prélevements Taux de conformité
réalisés non conformes
Parametres
. . . 8 0 100 %
Microbiologiques
P étres Physico-
arame.tre.s ysico 8 0 100 %
chimiques

Les rapports d’analyses réglementaires sont joints en annexe.

Le contréle sanitaire des installations de production et de distribution de I'eau est assuré dans
chaque département par I’Agence Régionale de la Santé (ARS).

La fréquence et le type des analyses sont fonction de l'origine et de la nature des eaux, des
traitements et de I'importance de la population desservie.

En cas de dépassement des normes de qualité, une enquéte est immédiatement effectuée, en liaison
avec les exploitants, afin de rechercher les causes et d’améliorer la situation.

En outre, le gestionnaire des installations est tenu de surveiller en permanence la qualité des eaux
par leur examen régulier, un programme de tests ou d’analyses et la mise a jour d’un fichier sanitaire

de recueil des informations collectées.

Sur la commune de Jardin, les prélévements et analyses programmés par I’ARS sont réalisés par les
agents du Laboratoire CARSO-LSEHL a Vénissieux (69).

V.2 SYNTHESE DES ANALYSES D’AUTOCONTROLES

En complément des analyses réglementaires, nous assurons un suivi de la qualité de I'eau distribuée
en réalisant des analyses d’autocontroles.

Chaque semaine, des prélévements sont réalisés en différents points du réseau.

Pour ces prélevements, les paramétres analysés sont les suivants : Chlore, Turbidité et Ph.

Les points de prélevements varient chaque semaine afin de nous permettre d’avoir une vue
d’ensemble de la qualité de I'eau sur le réseau.

En 2022, toutes les analyses d’autocontréles réalisées étaient conformes.

‘cnmmu
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Commune de Jardin
DSP du service public de I'’eau potable

Rapport d’activité du délégataire 2022

VI.1

LE NOMBRE D’ABONNEMENTS

Les Abonnés

Abonnés desservis en eau au 31/12/22

864 abonnés

Population estimée au 31/12/22

2211 habitants

Evolution
2018 2019 2020 2021 2022 2021/2022
Nombre
d'abonnés 793 829 836 839 857 2,15%
domestique
Nombre
d'abonnés 9 9 9 8 7 -12,5%
municipaux
Nombre total 802 838 845 847 864 2,01%
d'abonnés

‘CHDLT'UN
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Commune de Jardin
DSP du service public de I'’eau potable

Rapport d’activité du délégataire 2022

VI.2 LES VOLUMES COMPTABILISES/VENDUS
VI.2.1 Répartition des volumes facturés aux abonnés
Evolution
2019 2020 2021 2022 2021/2022
Volume d'eau
consommee parles | g acn | 93017 | 87394 | 90360 3,39%
abonnés domestique
(m3)
Volume d'eau
consommee parles | o) | 5055 | 1875 1062 43,36%
abonnés municipaux
(m3)
Volume d ea;J dégrevée 211 i 92 499 442,39%
(m?)
TOTAL 86901 95039 89361 91921 2,86%
VI.2.2 Consommation moyenne par type d’abonné :
Evolution
2019 2020 2021 2022 2021/2022
Consommation moyenne
des abonnés 102.4 111.3 104.3 105,4 8,69%
domestiques (m3)
Consommation moyenne
des abonnés municipaux | 204.4 224.7 234.4 151,7 9,93%
(m?)
Consommation moyenne
de I'ensemble des 103.7 112.5 105.5 106,4 8,49%

abonnés (m3)

‘cwmmu

28



Commune de Jardin Rapport d’activité du délégataire 2022
DSP du service public de I'eau potable

VI.3 LES DONNEES DU SERVICE CLIENTELE

VI.3.1 Accueil de la Clientele

Le service Clientele est situé au siege de I'entreprise, sur la commune de Chabaniéere.

L’accueil physique et téléphonique des abonnés est réalisé du lundi au vendredi, de 8h a 12h30 et de
13h30 a 18h.

Le service Clientele met a disposition des abonnés tous les renseignements concernant le service de
I’eau : les reléves de compteurs, les tarifs, la facturation, le prélevement automatique, etc...

VI.3.2 La facturation

La facturation est réalisée en mai et en novembre sur la base de d’index de compteur relevé grace a
un systéme de téléreleve en place.

VI.3.3 Evolution des taux d’impayés :

Tableau d’évolution du taux d’impayés sur les factures d’eau de I'année précédente :

2019 2020 2021 2022
Taux
d’'impayés 3,54% 1,93% 1,12% 1,98%
(%)

CHOLTON
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Commune de Jardin

DSP du service public de I'eau potable

Rapport d’activité du délégataire 2022

VI.4 LAFACTURE 120 m3

Le prix de I’eau
3 er: H
Facture TTC pour 129 m*°au 1" janvier 2023 355,12 €
(abonnés eau)
Abonné :
A 8s h " . . .
b.orjnes: ors Quantité Prix unitaire (€) Montant (€)
irrigation
DISTRIBUTION DE
L'EAU
Part du délégataire
Abonnement annuel 1 70.10 70.10
Consommation part 120 0.4805 57.66
distribution
Consommation part 120 1.0571 126.85
achat d’eau
Total : 254.61
Part de la Collectivité
Abonnement annuel 1 16 16
Consommation 120 0.15 18
Total : 34
Organisme publics
Préservation des
ressources en eau 120 0.12 14.4
(Agence de I'Eau)
Lutte contre la
pollution (Agence de 120 0.28 33.6
I'Eau)
Total : 48
TOTAL HT 336.61
TVA 5,50% 18.51
TOTAL TTC FACTURE 355.12
Soit Prix moyen TTC au
3 2.96
m?® avec abonnement
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Commune de Jardin

DSP du

service public de I'eau potable

Rapport d’activité du délégataire 2022

VII.1 LE BILAN FINANCIER

Charges
Entretien et surveillance des ouvrages (surpresseur compteurs achat) 4674 €
Frais d'énergie électrique et télécom 1183 €
Controles réglementaires 98 €
Surveillance du réseau et suivi de la qualité de I'eau 17216 €
Réparations sur réseau 22 855 €
SIG (valorisation et mises a jour) 752 €
Compteurs abonnés (reléves, entretien et renouvellement) 15896 €
Amortissement du rachat du parc compteurs 0€
Achats d'eau en gros 83930€
Service clientéle (accueil, facturation, encaissement) 14 874 €
Renouvellement des équipements (suivant programme) 3383€
Garantie annuelle 216 €
Amortissement des travaux concessifs 0€
Frais de controle de la DSP 0€
Impots 1194 €
Assurances 1347 €
Frais généraux 12873 €
Impayés 4829 €
Total 185320¢€
Recettes 190 798 €
Résultat de I'exercice 5478 €
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Commune de Jardin
DSP du service public de I'’eau potable

Rapport d’activité du délégataire 2022

VII.1.1 Tarifs au 1°" janvier 2023 :

Eau IPz,art du. Part de la collectivité
délégataire
Prime fixe annuelle 70.10 € 16,00 €
Consommation 0,4805 €/m3 0,15€/m3
Part Achat d’eau a Vienne 1,0571

VII.1.2 Taxes et redevances pour les organismes publics :

Prix de base Destinataires
TVA 5,50% Trésor Public
Lutte contre la pollution 0,28 € /m? Agence de I'Eau
Préservation des ressources 0,12 €/m3 Agence de I'Eau

VII.1.3 Détail des produits 2022 :

Montant (Euros €)
Part communale Jardin 27280,98 €
Part Agence de | ea'u Lutte contre la 2559932 €
pollution
Part Agence de I'eau prfservatlon des 10 970,64 €
ressources
TOTAL 63 850,94 €
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Commune de JARDIN
Service de I'eau potable

Inventaire des équipements
au 31/12/2022

Année mise
en service

Liste des matériels

Regard accés chambre Dimension (mm) : 1.00 x 1.50 h=0.80

Clapet Diamétre (mm) : 100
Tampon accés chambre Fonte diamétre (mm) : 650
Compteur 2011 Itron Flostar M DN 100

Télésurveillance Sofrel LS42

Regard accés chambre Dimension (m) : 2.20 x 1.55 h=0.95

Clapet Diamétre (mm) : 100

Vanne Diamétre (mm) : 100 opercule

Tampon accés chambre Fonte diamétre (mm) : 1100 x 780

Compteur 2008 Itron Flostar M DN 100

Télésurveillance 2022 Sofrel LS42

CPT_ACHATLESCHENES
Regard accés chambre Dimension (m) : 2.50 x 1.55 h=1.55

Clapet Diamétre (mm) : 60

2 Vannes Diamétre (mm) : 100 opercule

Tampon accés chambre Fonte diamétre (mm) : 1100 x 780

Compteur 2011 Itron Flostar M DN 65

Télésurveillance 2013 Sofrel LS10

CPT_ACHATSTBENOT
Regard accés chambre Dimension (m) : 2.00 x 0.90 h=0.90

Clapet Diamétre (mm) : 100

Tampon accés chambre Fonte diamétre (mm) : 1650 x 700

Compteur 2011 Itron Flostar M DN 80

Sofrel LS42

Télésurveillance

Regard accés chambre Dimension (m) : 2.35 x 1.30 h=2.60

Ventouse Diamétre (mm) : 40 BAYARD

Echelle Longueur (m) : 2.50 Aluminium

Tampon acceés chambre Fonte diamétre (mm) : 650

Compteur Schlumberger DN 100

Ballon anti-Bélier Pauchard 500L

2 Clapets Diamétre (mm) : 40

Pompe 1 Grundfos 5,8 m3/h HMT : 102,9 3 kWh
Pompe 2 2021 Grundfos 5,7 m3/h HMT : 136 3 kWh
3 Vannes Diameétre (mm) : 40 BAYARD

Radiateur

Compteur 2021 Itron flostar M

Cpateur de pression 2021 Télémécanique

Point de préléevement

Bache de reprise Cuve : 3.00 x 1.75 h=2.30

Tampon Foug Dimension (mm) : 600

Echelle Longueur (m) : 2.00 PVC

Régulateur de niveau

Robinet a flotteur 2021 Claval dn 80 mm

Armoire BT 2012

Télésurveillance 2013 Sofrel S550
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Rapport d'activité 2022, service public de I'eau potable

Commune de Jardin

Synthése des analyses réglementaires

ANALYSES D1

Date de prélevement 04/01/2022 21/02/2022 31/03/2022 24/05/2022 27/06/2022 21/07/2022 19/08/2022 03/11/22
Services - .
. . Mairie . Mairie . .
R techniques Mairie ) . . Mairie ) Mairie Mairie
Adresse du prélevement ) . X o robinet grande cimetiére . robinet grande . .
Robinet sanitaires| robinet sanitaires robinet RDC robinet robinet
salle salle
hommes
Paramétre unité
Aspect 0 0 0 0 0 0 0 0
pH 7,5 7,4 7,3 7,3 7,4 7,3 7,2 7,7
Chlore libre mg/| 0,34 0,41 0,4 0,07 0,38 0,39 0,61 0,23
Chlore total mg/| 0,37 0,41 0,44 0,09 0,41 0,39 0,63 0,34
Température °C 12 9,4 12,9 22,5 22,8 24,3 25,2 16,9
Germes revivifiables a 22°C ufc/ml <1 <1 <1 <1 <1 1 4 <1
Germes revivifiables a 36°C ufc/ml <1 <1 <1 3 <1 <1 1 <1
Coliformes ufc/100ml <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Echerichia coli ufc/100ml <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Entérocoques intestinaux ufc/100ml <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
S bactéri
pores, ac.erles ufc/100ml <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
anaérobies
Couleur qualitative <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Couleur apparente mg Pt/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Fer pg/!
Ammonium mg NH4/I <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Conductivité a 25°C us/cm 524 525 529 512 525 539 534 500
Turbidité NFU <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0.10 <0,10
Odeur 0 0 0 0 0 0 0 0
Saveur 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRES ANALYSES
Date de prélevement 27/09/2022
type d'analyse D2

Adresse du prélevement

école maternelle
petit prince

Autres paramétres

prélévement

respectant les
limites et

références de

qualités
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LES RAPPORTS DE CONTROLES
ELECTRIQUES REGLEMENTAIRES

/’_-\/

€D



RAPPORT DE VERIFICATION

SOCOTEC

ENTREPRISE CHOLTON
197 ANCIEN CANAL DE LA MADELEINE
69440 CHABANIERE

Installations électriques

Vérification périodique - Vérification effectuée en application de l'article R. 4226-16 du Code du Travalil.

Présence d'observation(s) :  Oui

Ce rapport traite de la protection des Travailleurs.

SURPRESSEUR LE BRUT

Adresse d ’intervention : Mission réalisée le 17/11/2022

38200 JARDIN Date de vérification précédente : 18/10/21
Périodicite : 12 mois / Prochaine vérification : 11/23

Références SOCOTEC :
N° du rapport : 953V0/22/6119

Date du rapport : 17/11/2022
N° d'affaire : 1511N02M0000025/13000
N° intervention : 953v0221000000000185

T Présence d'observation(s)

Références Client :
Site : SURPRESSEUR LE BRUT

12.08 - RI_352178
Equipements Saint-Etienne

Pdle Equipements Rhone Alpes - TECHNOPOLE - 1 rue de la Logistique - CS40775 - 42951 SAINT
ETIENNE CEDEX 9

Tél.: 04 77 9112 50

SOCOTEC Equipements - Societe par Actions simplifiee au capital de 8.500.100 euros - 834 096 695 RCS
Versailles

Siege social : Immeuble Mirabeau - 5 place des Freres Montgolfier - Guyancourt - CS 20732 - 78182 Saint-Quentin-

Vérificateur : SIMO Damien
Nombre de pages : 10

wolred  Accréditation n° : 3-1593
Liste des implantations
et portée disponibles

sur www.cofrac.fr
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SOCOTEC
SOMMAIRE
0. RENSEIGNEMENTS GENERAUX 3
0.1 GENERALITES ‘ , 3
0.2 ELEMENTS D'INFORMATION MIS A LA DISPOSITION DU VERIFICATEUR 3
0.3 MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS 3
0.4 LIMITE DE LA PRESTATION 4
. LISTE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS RELATIVES AUX NON CONFORMITES
CONSTATEES 5
Il. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES INSTALLATIONS VERIFIEES 6

Non décrit dans le présent rapport, conformément a l'arrété du 26 décembre 2011. Se reporter au
rapport de vérification initiale (ou au rapport complet en tenant lieu) dont les références sont précisées
au chapitre 0.2 ci-apres.

Ill. VERIFICATION DES INSTALLATIONS - EXAMEN DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 6
Non décrit dans le présent rapport, conformément a l'arrété du 26 décembre 2011. Se reporter au
rapport de vérification initiale (ou au rapport complet en tenant lieu) dont les références sont précisées
au chapitre 0.2 ci-apres.

IV. VERIFICATION DES INSTALLATIONS : RESULTAT DES MESURAGES ET ESSAIS 6
IV.1 CRITERES D'APPRECIATION DES RESULTATS
IV.2 VERIFICATION DES CONTROLEURS PERMANENTS D'ISOLEMENT
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IV.4 VERIFICATION DES TABLEAUX ET CANALISATIONS
IV.5 VERIFICATION DES RECEPTEURS (Y COMPRIS D'ECLAIRAGE) ET DES PRISES DE
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Important :

Sauf avis contraire du Chef d'établissement, diment notifié a 'agence SOCOTEC qui a émis le présent rapport, dans
un délai de deux mois maximum a compter de la date d'envoi indiquée en page de garde, le contenu du présent
rapport est considéré comme définitivement validé.

Affaire n° : 1511N02M0000025/13000 / N° du rapport : 953V0/22/6119
Nature de la mission : Vérification périodique - Vérification effectuée en application de I'article R. 4226-16 du Code du Travail. 2/10
Lieu de vérification : JARDIN 1



SOCOTEC
0. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

0.1 GENERALITES

Activité principale : Pompage d'eau.

Délimitation de la vérification :  La vérification a porté sur I'ensemble de I'établissement.
Durée d'intervention : 1/2 journée

Date de la précédente vérification :  18/10/2021

Organisation de la surveillance des installations électriques : Personne chargée de prendre toutes les
dispositions utiles : Mr JUBAN Eric (Responsable).

Compte rendu de fin de visite :  Effectué verbalement a MR CANNELLA (Technicien).
Registre : Non présenté - A nous adresser pour régularisation.
Accompagnateur : Vérificateur accompagné par MR CANNELLA (Technicien)

0.2 ELEMENTS D'INFORMATION MIS A LA DISPOSITION DU VERIFICATEUR

Les éléments d'information du dossier technique nécessaires a la réalisation de notre mission sont les suivants :

- Schémas unifilaires des installations électriques

Référence Date Remarque
LYONNAISE DES EAUX Fourni

- Carnets de cables
Non fourni

- Notes de calcul justifiant du dimensionnement des canalisations et des dispositifs de protection
Non fourni

- Rapport de vérification initiale ou périodique conduite comme une initiale

Référence Date Remarque
Rapport SOCOTEC : 303F0/IE/19/12100 28/11/2019 Fourni

- Rapports de vérifications périodiques

Référence Remarque

Rapport SOCOTEC : 953V0/20/5226 15/10/2020 Fourni
Rapport SOCOTEC : 953V0/21/5494 18/10/2021 Fourni

0.3 MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS

Néant

Affaire n° : 1511N02M0000025/13000 / N° du rapport : 953V0/22/6119
Nature de la mission : Vérification périodique - Vérification effectuée en application de I'article R. 4226-16 du Code du Travail. 3/10
Lieu de vérification : JARDIN



SOCOTEC

0.4 LIMITE DE LA PRESTATION

Sans objet.

Affaire n° : 1511N02M0000025/13000 / N° du rapport : 953V0/22/6119
Nature de la mission : Vérification périodique - Vérification effectuée en application de I'article R. 4226-16 du Code du Travail. 4/10
Lieu de vérification : JARDIN
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SOCOTEC

I. LISTE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS RELATIVES AUX NON
CONFORMITES CONSTATEES

Ce chapitre contient toutes les observations relatives aux non-conformités aux textes réglementaires applicables. Chaque
observation est numérotée et suivie de la référence de l'article du texte ayant motivé I'observation. Chaque observation est
rédigée sous forme d'une constatation de non-conformité accompagnée d'une préconisation claire des modifications a effectuer
pour y remédier. Toutefois, d'autres solutions peuvent exister, le choix de la solution finale relevant de la responsabilité du chef
d'établissement.

Observations (Protection des Travailleurs)

Observations relatives aux installations basse Tension
OBSERVATIONS SUR LES RECEPTEURS ET LES PRISES DE COURANT

LOCAL POMPAGE

1 Absence de liaison équipotentielle principale sur la canalisation alimenter par les pompes. R.4215-3
A établir NF C 15-100 § 411 & 544

Affaire n° : 1511N02M0000025/13000 / N° du rapport : 953V0/22/6119
Nature de la mission : Vérification périodique - Vérification effectuée en application de I'article R. 4226-16 du Code du Travail. 5/10
Lieu de vérification : JARDIN
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SOCOTEC
Il. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES INSTALLATIONS VERIFIEES

Non décrit dans le présent rapport, conformément a l'arrété du 26 décembre 2011. Se reporter au rapport de vérification initiale
(ou au rapport complet en tenant lieu) dont les références sont précisées au chapitre 0.2 ci-avant.

lll. VERIFICATION DES INSTALLATIONS - EXAMEN DES DISPOSITIONS
REGLEMENTAIRES

Non décrit dans le présent rapport, conformément a l'arrété du 26 décembre 2011. Se reporter au rapport de vérification initiale
(ou au rapport complet en tenant lieu) dont les références sont précisées au chapitre 0.2 ci-avant.

IV. VERIFICATION DES INSTALLATIONS : RESULTAT DES MESURAGES ET
ESSAIS

Dans les tableaux IV.2, IV.4 et IV.5 du présent chapitre, seules les parties d'installation n'ayant pas satisfait aux prescriptions
reglementaires sont répertoriées. Elles sont affectées du signe * si elles n'ont pas satisfait aux criteéres d'appréciation définis ci-
apres et la non-conformité correspondante est explicitée au chapitre | par I'observation portant le numéro indiqué au droit dudit
résultat.

Un composant de l'installation peut faire |'objet d'une observation méme lorsque les résultats des mesures et essais qui lui sont
associés sont satisfaisants. Dans ce cas, I'observation porte sur des prescriptions autres que celles visées par le présent chapitre
et elle est explicitée au chapitre 1.

Les listes du chapitres 1V.4 regroupent les mesures d'isolement des tableaux, canalisations et récepteurs (d'autres composants
associés a ceux-ci peuvent également étre mentionnés pour faciliter leur identification et leur localisation en particulier s'ils sont
affectés d'une non conformité), la vérification de la présence et la mesure de la continuité des conducteurs de protection.

La valeur du courant de court-circuit maximal dans le cas d'un tableau de distribution, ou le pouvoir de coupure d'un dispositif
de protection est indiqué entre parenthése a la suite de la désignation du composant. Le pouvoir de coupure d'un dispositif de
protection tient compte des caractéristiques de I'appareil et de son éventuelle association avec le dispositif situé immédiatement
en amont. Le pouvoir de coupure indiqué du dispositif est celui correspondant a sa tension d'utilisation; de ce fait la valeur
indiquée peut étre inférieure a la valeur du courant de court circuit maximal, sans pour autant qu'une observation soit formulée
(par exemple dans le cas d'un départ monophasé).

Eu égard aux caractéristiques des matériels électriques, il n'est pas indiqué de pouvoir de coupure du matériel lorsque la valeur
du courant de court circuit maximal est égale ou inférieure a 3 kKA.

Les listes du chapitre IV.5 regroupent les mesures d'isolement des récepteurs, et la vérification de la présence et la mesure de
la continuité des conducteurs de protection sur les récepteurs, les appareils d'éclairage et les prises de courant (a I'exception bien
entendu des appareils de classe I1); de plus d'autres composants associés a ceux-ci peuvent également étre mentionnées pour
faciliter leur identification et leur localisation, en particulier, s'ils sont affectés d'une non-conformité. Elles regroupent également,
le cas échéant, I'examen du réglage des dispositifs de protection eu égard a l'intensité nominale du récepteur, I'examen des
conditions de mise en oeuvre du matériel et de I'adéquation du degré de protection avec les influences externes du local ou
emplacement ou le composant est installé.

L'absence d'indication de classe d'isolation pour un matériel donné signifie que le dit matériel est de classe I.
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SOCOTEC
IV.1 CRITERES D'APPRECIATION DES RESULTATS

Mesures d'isolement

Les mesures d'isolement réalisées pour les installations du domaine BT entre conducteurs actifs et terre, sont comparées aux
valeurs définies a l'article 612.3 de la norme NF C 15-100.
La mesure d'isolement est jugée satisfaisante si la valeur mesurée est supérieure aux valeurs suivantes :

0,5 M Ohm (sous 500 Volts) en BT < 500 Volts
1 M Ohm (sous 1 000 Volts) en BT > 500 Volts

Mesures de continuité des conducteurs de protection, des liaisons équipotentielles et de la continuité des circuits de protection
entre les différents niveaux de la distribution

- Pour les installations du domaine BT :

paragraphe D 6.3 du guide UTE C 15-105 quel que soit le schéma des liaisons a la terre.

- Pour les installations des domaines HTA et HTB :
section 613 de la norme NF C 13-100

parties 412 et 615 de la norme NF C 13-200.
La vérification s'effectue par un examen visuel, en cas de doute, une mesure complémentaire est réalisée.

Mesures des résistances de prises de terre et de boucle de défaut

Le résultat des mesures est comparé aux valeurs données par :

- les articles 411 et 442 de la norme NF C 15-100,
- I'annexe 4.1 du chapitre 41 de la norme NF C 13-100,
- l'article 412 de la norme NF C 13-200.

En schéma TT, la mesure est jugée satisfaisante, si la valeur mesurée est inférieure aux valeurs suivantes :

- 50 Q pour un dispositif différentiel 1 A,
- 100 Q pour un dispositif différentiel 500 mA,
- 166 Q pour un dispositif différentiel 300 mA.

Essais des dispositifs DR

Idn étant le courant assigné de déclenchement différentiel, il est vérifié que le courant différentiel résiduel provoquant le
déclenchement du dispositif est compris entre Idn/2 et Idn.

Essais des CPI

Les essais, réalisés par référence au document UTE C 63-080, comportent :

- le fonctionnement du dispositif d'essai incorporé,

- le fonctionnement de la signalisation optique incorporée,

- I'existence et le fonctionnement de la signalisation reportée,

- le fonctionnement de I'affichage numérique pour les CPI qui en sont équipés.

IV.2 VERIFICATION DES CONTROLEURS PERMANENTS D'ISOLEMENT

Sans objet.

IV.3 RESISTANCE DES PRISES DE TERRE

Désignation Localisation de la borne Valeur Valeur | Barrett [ Mode

principale de terre précédente |relevée | e (état) de
mesure

Prise de terre des masses B.T. 21 16 Fermée | Boucle
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SOCOTEC
IV.4 VERIFICATION DES TABLEAUX ET CANALISATIONS (BT)

Seuls sont répertoriés dans ce chapitre les circuits, tableaux ou appareillages faisant I'objet d'une observation explicitée au
chapitre | du présent rapport.

Vérification des tableaux et canalisations (page n°1)

] P | oosion |1

Désignation - Emplacement Section Calibre
ou
(mm2) réglage
»)
(1) C: Contacteur D : Disjoncteur | : Interrupteur F : Interrupteur-fusibles AD : Fusible AD aM : Fusible aM RT : Relais Thermique
F : Fusible gl, gF ou gG SF : Sectionneur-Fusibles DC : Discontacteu DD : Disjoncteur Différentiel D : Interrupteur différentiel  PC : Prise de courant °: Pdc par filiation

Le chiffre placé immédiatement a gauche de I'abréviation indique, selon le cas, le nombre total de péles protégés de I'appareil ou le nombre de fusibles;

la lettre N indique I'absence de dispositif de protection sur le pole neutre;

la lettre NR indique que la protection placée sur le pdle neutre est réduite par rapport a celle placée sur la phase correspondante.

NVI : Non vérifié pour cause d'inaccessibilité - NVE : Non vérifié pour cause d'exploitation

1z : courant admissible dans la canalisation, tenant compte du mode de pose et incluant I'estimation du facteur global de correction.

(2) Valeur en ms ou S pour sélectif (3) Essai du dipositif DR => S : Satisfaisant - NS : Non satisfaisant (4) Examen visuel =>V

Affaire n° : 1511N02M0000025/13000 / N° du rapport : 953V0/22/6119
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SOCOTEC

IV.5 VERIFICATION DES RECEPTEURS (Y COMPRIS D'ECLAIRAGE) ET DES PRISES DE
COURANT

Seuls sont répertoriés dans ce chapitre les récepteurs faisant I'objet d'une observation explicitée au chapitre | du présent rapport.
L’absence d’indication dans la colonne continuité signifie que les résultats de mesure de continuité de mise a la terre sont
conformes.

Vérification des récepteurs (y compris d'éclairage) et des prises de courant (page n°1)

Protection SEIEIS Prises élec.
(ou mode de raccordeme d clalrage

nt)
Désignation - Emplacement Calibre ou
réglage (2)
GV
LOCAL POMPAGE 1
(1) C: Contacteur D : Disjoncteur | : Interrupteur AD : Fusible AD SF : Sectionneur-Fusibles
DC : Discontacteur DD : Disjoncteur Différentiel ID : Interrupteur différentiel aM : Fusible aM PC : Raccordement par prise de
PI : Protection Interne IF : Interrupteur Fusible F : Fusible gl, gF ou gG courant (16A si calibre non précisé)
RT : Relais Thermique BAES : Bloc Autonome d'Eclairage
de Sécurité
PLES : Point Lumineux d'Eclairage
de Sécurité

Le chiffre placé immédiatement & gauche de I'abréviation indique, selon le cas, le nombre total de péles protégés de I'appareil ou le nombre de fusibles;

la lettre N indique I'absence de dispositif de protection sur le pdle neutre;

la lettre NR indique que la protection placée sur le pdle neutre est réduite par rapport a celle placée sur la phase correspondante.

NVI : Non vérifié pour cause d'inaccessibilité - NVE : Non vérifié pour cause d'exploitation

Dans le cas ou les récepteurs possédent un dispositif spécifique de protection contre les surintensités, la puissance ou l'intensité est indiquée dans la colonne "désignation”.
CE : identifie une machine portant le marquage CE

(2) Classe d'isolation du matériel
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PLATINE EDF

ARMOIRE DE COMMANDE

Synoptique de distribution
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SOCOTEC

Equipements Saint-Etienne

Pble Equipements Rhdne Alpes
TECHNOPOLE

1 rue de la Logistique

CS40775

42951 SAINT ETIENNE CEDEX 9
Tél.: 04 77 9112 50

Dossier : 1511N02M0000025/13000

Le présent document est un extrait des observations mentionnées dans le rapport d'inspection des installations électriques n°
953Vv0/22/6119.
Ce document, destiné a faciliter I'exploitation du rapport précité, ne se subtitue pas a ce dernier.

Nous avons classé les observations selon deux critéres :
- la priorité de la mise en conformité
- la rubrique réglementaire la caractérisant.
Vous trouverez sur la page suivante les représentations graphiques de ces classements.

Pour ce qui concerne la priorité d'intervention, il s'agit d'une priorité théorique proposée par SOCOTEC. Il appartient au chef
d'établissement de I'adapter en fonction des risques particuliers liés a I'exploitation des installations.

EXTRAIT DU RAPPORT D'INSPECTION DES
INSTALLATIONS ELECTRIQUES
N° 953V0/22/6119
SURPRESSEUR LE BRUT
38200 JARDIN
Date de vérification : 17/11/2022

Vérificateur : SIMO Damien
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Répartition par priorités

Priorité

Priorité n° 2

Priorité n° 2
100,0 %

Répartition par rubriques d'observation

Rubrique d'observation Nombre

Contacts indirects 1

Contacts indirects
100,0 %
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Rubrique | Priorité Observations Suite donnée Date de
2 1) mise en

conformité

OBSERVATIONS SUR LES RECEPTEURS ET LES PRISES DE
COURANT

LOCAL POMPAGE

1 cl 2 Absence de liaison équipotentielle principale sur la canalisation
v alimenter par les pompes. A établir.

1 - Les priorités sont classées de 1 & 3, dans l'ordre d'urgence décroissant
2 - Codes des rubriques :

C.D. Contacts directs C.l. Contacts indirects D.I. Dangers d'incendie d'origine électrique
I.S. Installations d'éclairage de sécurité des locaux électriques D.E. Danger d'explosion G. Conditions générales
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Liste des documents d’urbanisme instruits en 2022

Documents d'urbanismes instruits en 2022- JARDIN

Numéro de permis de

Date d'instruction par le

construire Entreprise Nom Prénom Adresse N° cadastral Objet de la Demande service AEP

DP 038 199 21 10073 MILAN René 23 rte de bérardier AL54 - 55 | Divison en vue de construire 12/01/2022

PC 038 199 21 10024 ABRAHAM Fabienne 20 rue des hauts de collonges AB417p °°”Str”_°t'd°_”_j ”'I‘le matson 12/01/2022
Indiviauelle

PC038 199 21 10026 TOPAL Ali 52 chemin Pierre PAIN AL1030 | Construction d'unemaison 08/02/2022
individuelle

PC038 199 22 10001 | SCI LAVIEILLE EGLISE 1099 montée de la vieille église Al 25/26 Réhabilitation grange 07/04/2022

PC 038 199 22 10002 COUDERT Laurent 564 chemin des Chénes AL844/ | construction d'unemaison 06/05/2022
743 individuelle

PC 038 199 22 10003 ABRAHAM Fabienne 20 rue des hauts de collonges AB417p CO”S””_Ct'do_”,j ”rl’le matson 19/05/2022
Inaiviauelle

PC 038 199 22 10005 GALLAY STEPHANE 2784 ROUTE DE SAINT SORLIN AC 336 °°”5tr”f:t'd°_”,j “rl‘le matson 29/07/2022
Indaiviauelle

PC038 199 22 10006 | SCI VIEILLE EGLISE GIROUD Patrice 1099 Montée de |a Vieille Eglise Al 25-26 °°”S"”,°t';”,j ”Tle maison 26/09/2022
Indiviauelle

PA 038 199 22 10002 MILAN RENE Route de bérardier AL 54-55 Construction 2 lots 24/11/2022

PC038 199 22 00010 EUROPEAN HOMEs chemin des chénes AC 293 construction de 26 logements 27/12/2022




Liste des branchements neufs réalisés en 2022

Client Désignation chantier
Mr LARAYDEH Abdil 255 Montée de la Piconniére - Branchement d’eau potable
Mr COPIN Philippe Chemin du Télégraphe - Branchement d'eau potable
SCI EMCV - Mr COLLIAT Vincent 47-48 route de Bérardier - Branchement d'eau potable
Mr FROMENTOUX 915 chemin de la Suze - Branchement d'eau potable
Mr ZAPLANA Patrick 676 Montée de la piconniére - Branchement d’eau potable
Mr TOPAL Ali 52 Chemin de Pierre Pain - Branchement d'eau potable
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Présentation générale de I'entreprise

1. NOTRE ENTREPRISE
1. SERVICE EXPLOITATION AU SEIN DE CHOLTON

Le Service Exploitation de I'entreprise CHOLTON est un service a part entiere [~ N
de I'entreprise, spécialisé dans la gestion des services publics d’assainissement
et d’eau potable depuis pres de 35 ans.

Nous possédons une solide expérience dans I'entretien, la surveillance et la
maintenance de réseaux et ouvrages annexes (station d’épuration, poste de
relévement, station de traitement, réservoir, surpresseur, ...)

Notre entreprise est la seule PME régionale indépendante sur le marché de
I'eau et de I'assainissement avec la gestion de plus de 70 000 abonnés.

Notre entreprise est :
e Présente et installée dans la région depuis plus de 65 ans ;
o Posséde une solide expérience et de sérieuses références dans la gestion de réseaux d’assainissement
et d’eau potable ;
o Constituée d’hommes de terrain expérimentés et compétents ;
o Dispose de moyens adaptés.

o

Nous regroupons ainsi expérience et savoir-faire au service de la construction et
de I'affermage de réseaux d’assainissement et d’eau potable dans les meilleures
conditions de qualité et de sécurité.

Nos compétences et nos moyens nous permettent de faire face aux aléas et aux
difficultés liées a la gestion de réseaux d’assainissement et d’eau potable. A ce
titre et dans un souci de réactivité, nous disposons d’un stock de pieces allant
du @ 60 au @ 800 nécessaires aux interventions urgentes. La liste des personnes
a contacter est systématiquement fournie aux collectivités afin d’assurer un
service d’astreinte.

Ces dispositions seront bien évidemment applicables pendant toute la durée du
N+ contrat, afin de garantir les exigences en matiere de qualité du service, de
sécurité et du respect de I'environnement.

2

Des Hommes, Un Savolr Falre, MV\/W
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Présentation générale de I'entreprise

€D

2. COORDONNEES DE L’ENTREPRISE

FORME JURIDIQUE :

ADRESSE DU SIEGE SOCIALE :

TELEPHONE :
TELECOPIE :

ADRESSE INTERNET :
ADRESSE MAIL :

AGENCE AINDINOISE :

AGENCE ISEROISE :

AGENCE LIGERIENNE :

AGENCE RHODANIENNE :

CAPITAL SOCIAL :

N°® REGISTRE DU COMMERCE :

N°® INSEE :

CODE APE :

N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE :

ANNEE DE CREATION :

EFFECTIF AU 1%" JANVIER 2023 :

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES

197, Ancien Canal de la Madeleine
BP 81 —-CS 90103
Saint-Maurice-sur-Dargoire

69440 CHABANIERE

0477296110
04 77 29 65 05

www.cholton.fr
technique.exploitation@cholton.fr

Station d’épuration de St-Didier
Chemin de la Tannerie
01600 SAINT-DIDIER-DE-FORMANS
Zone Artisanale n°108
Route de Jarcieu
38 270 PACT
129 Rue de la ZI
42450 SURY-LE-COMTAL

41 Rue Paul et Marc BARBEZAT
69 150 DECINES

500 785 Euros

674501267 LYON

674 501 267 00084

42217

FR 05 674 501 267

Entreprise Personnel 1954

18 transformation en SA 1967
28me transformation en SAS 2002

Cadre 12
Etam 34
Quvriers 91
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2. NOTRE LOCALISATION

Les activités du Service Exploitation de I'Entreprise CHOLTON se répartissent a partir des bases suivantes :

CHABANIERE (69), ou est situé le siege social,

DECINES (69), pour les activités de I'Est Rhodanien,
SAINT-DIDIER-DE-FORMANS (01), pour les activités de I’Ain et du Beaujolais,
PACT (38), pour les activités de I'lsére,

SURY-LE COMTAL (42), pour les activités du Forez et de la plaine stéphanoise.

YV V V V V

Notre siége social est installé, avec son dépot, a CHABANIERE en bordure de I'autoroute A47.

i
m'u"h“"“ Hﬁ;ﬁﬂﬁ%i

;_.Agen;ce_._de Sury-le-Comtal -

Page | 5
‘CHOLTON
N

o oo



Présentation générale de I'entreprise

3. NOTRE EXPERIENCE

Nos équipes sont parfaitement qualifiées et expérimentées pour I'entretien, la surveillance et la maintenance
de réseaux d’eau potable et d’assainissement ainsi que pour la réalisation de travaux sur ces réseaux.

Nous sommes qualifiés pour les prestations suivantes :

» En Eau Potable » En Assainissement

Gestion de services d’eau potable Gestion de services d’assainissement

Gestion des stations de production et de traitement  Gestion des stations d’épuration

Gestion des ouvrages sur réseaux (surpresseurs, Gestion des ouvrages sur réseaux (PR, DO, ...)
réservoirs, ...)

Surveillance et entretien des réseaux Surveillance et entretien des réseaux
Diagnostic et réhabilitation de réseaux Diagnostic et réhabilitation de réseaux
Détection et réparations de fuites Inspection caméra

Réparations sur réseaux Réparations sur réseaux

Mise en place de systemes de radio ou téléreléve Hydrocurage des réseaux et ouvrages annexes
Téléalarme, télégestion Controle de pollution, recherche ECP

Essai et maintenance des équipements incendie Gestion des équipements assainissement
Gestion des abonnés Gestion des abonnés

Page | 6
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Présentation générale de I'entreprise

ITH
CHOLTON CONTRATS DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE
]
Ewu el Emmemmaarneri
23 contrats représentant 31 227 abonnés 649 km de réseaux
Désignation de la Collectivité Objet du contrat Service de I'eau potable Rendement
Délégations de service public
Commune d'AMPUIS (69) DSP Production et distribution de I'eau potable 1 395 abonnés 37 km 80,13 %
Commune de CHATEAUNEUF (42) DSP Distribution de I'eau potable 752 abonnés 30 km 79,72 %
Commune de JARDIN (38) DSP Distribution de I'eau potable 847 abonnés 31 km 79,99 %
Commune de LA GRAND CROIX (42) DSP Distribution de I'eau potable 2 236 abonnés 29 km 80,31 %
Commune de LES COTES D'AREY (38) DSP Production et distribution de I'eau potable 889 abonnés 35 km 77,57 %
Commune de SAINT CYR SUR LE RHONE (69) DSP Distribution de I'eau potable 156 abonnés 6 km 89,90 %
Marchés de prestations
Prestation de service eau potable - Exploitation du réseau
LFA - Commune de BONSON (42) de distribution, réalisation de travaux en urgence, 1 700 abonnés
astreinte
Prestation de service eau potable - Travaux d'entretien et
LFA - Commune de SAINT-CYPRIEN (42) de réparation sur le réseau de distribution d'eau potable, 800 abonnés

astreinte

Prestation de service eau potable - Exploitation du service

LFA - Commune de SAINT-MARCELLIN EN FOREZ (42) de l'eau

2 550 abonnés 70 km

Prestation de service eau potable - Exploitation du réseau

LFA - Commune de SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT (42) de distribution, réalisation de travaux en urgence, 7 000 abonnés 142 km
astreinte
Réalisation de travaux d'entretien et des grosses
LFA - Commune de SURY LE COMTAL (42) réparations sur le réseaux de distribution d'eau potable, = 3 000 abonnés
astreinte
Commune de GRAMMOND (42) Interventions sur le réseau d'Eau Potable, astreinte 384 abonnés 25 km

Interventions sur les infrastructures et le réseau d'eau

Commune de MARLHES (42) : 636 abonnés 29 km
potable, astreinte

Prestation de service eau potable - Travaux d'entretien et
Commune de PLANFOY (42) de réparation sur le réseau de distribution d'eau potable, 423 abonnés 24 km
astreinte

PS Production et distribution de I'eau potable (sous

Commune de SAINT APPOLINARD (42) traitance pour SAUR)

351 abonnés 20 km 81,50 %

Prestation de service - Exploitation du service
SAINT ETIENNE METROPOLE (42) d'alimentation en eau potable des communes de Farnay, 1 215 abonnés 51 km
la Terrasse sur Dorlay et Doizieux
Prestation de service - Exploitation des réseaux et
ouvrages de distribution d'eau potable, gestion et
facturation des abonnés sur les communes de St-Joseph et
de St Martin la Plaine

SAINT ETIENNE METROPOLE (42) 2 691 abonnés 66 km

Prestations de nettoyage et de desinfection du réseau et

des ouvrages d'alimentation en eau potable Lot Ondaine

SAINT ETIENNE METROPOLE (42)

Réalisation de prestation d'urgence sur les réseaux
SAINT ETIENNE METROPOLE (42) humides - Suivi et intervention d'urgence sur les Territoire Gier
équipements du réseau d'eau potable

Commune de SAINT REGIS DU COIN (42) Interventions sur les |nfrastructu'res etle réseau d'eau 173 abonnés 15 km
potable, astreinte

Interventions sur les infrastructures et le réseau d'eau

Commune de TARENTAISE (42)
potable

SAUR OELIE Prestations d'astreintes

Maintenance et réparation du réseau d'eau potable,

Commune de VEAUCHE (42) astreinte

4 029 abonnés 40 km
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25 contrats représentant

CONTRATS DU SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT

39 087 abonnés

Désignation de la Collectivité

Objet du contrat

Service de I'assainissement

Délégations de Service Public

(01)

Commune d'AMPUIS (69) DSP Assainissement Collecte 1205 abonnés
Commune de CHAPONNAY (69) DSP Assainissement Collecte 1746 abonnés
Commune de CHATEAUNEUF (42) DSP Assainissement Collecte 690 abonnés
Syndicat Mixte d'Assainissement du PONT DE SOLLIERES DSP Assainissement Collecte et Traitement (2 stations )
. A 2760 abonnés
(69) d'épuration FPR 50 et 55E gH)
Commune de SAINT LAURENT DE MURE (69) DSP Assainissement Collecte 2255 abonnés
DSP Assaini t Collecte et Trait t (3stati
Commune de CHABANIERE (69) St Maurice sur Dargoire |, ssa.|n|ssemen ollecte et Traitement (3 stations 869 abonnés
d'épuration FPR 100 EqH)
L . DSP Assainissement Collecte et Traitement (station
Commune de CHABANIERE (69) St Didier sous Riverie . R 690 abonnés
d'épuration FPR 800 EqH)
Commune de SIMANDRES (69) DSP Assainissement Collecte 636 abonnés
Commune de TERNAY (69) DSP Assainissement Collecte 2206 abonnés
Commune de TOUSSIEU (69) DSP Assainissement Collecte 1273 abonnés
VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION (38) DSP Assainissement Collecte Secteur Nord 6293 abonnés
Syndicat Int | d'Assaini t du GRAND
yndicatintercommuna ssamissement du DSP Assainissement Transport 10 644 abonnés
PROJET (69)
Marchés de prestations
Exploitati 12 stati ’é tion t B ivé
Communauté de Communes de DOMBES SAONE VALLEE XP\0itation de 12stations d"épuration type Boues activées (3) )
Filtres plantés (7) lits bactérien (2) d’une capacité comprise 7 820 abonnés

entre 250 et 14 000 EqH

Commune de CHANEINS

Exploitation de la station d'épuration communale (Rhizopur)
de 1150 EqH

Communauté de Communes PORTE DE DROMARDECHE
(26)

Marché d'entretien des PR - Secteur Valloire

11 Postes de relevage

Communauté de Communes du PAYS DE L'OZON (69)

Entretien des bassins d'orage

9 bassins

Communauté de Communes du PILAT RHODANIEN (42)

Contréles de conception/réalisation d'installations d'ANC

Communauté de Communes du PILAT RHODANIEN (42)

Entretien des PR de la ZAC de la Bascule a St Pierre de Boeuf

2 Postes de relevage

SAINT-ETIENNE METROPOLE

Marché d'investigations sur les réseaux d'EU

Secteur Plaine et Ondaine

SAINT-ETIENNE METROPOLE

Marché de travaux et d'entretien des réseaux AEP EU

Secteur Gier

SAINT-ETIENNE METROPOLE

Marché de travaux d'urgence

Secteur Gier

SAUR sous-traitance SIAMVG (42)

Hydrocurage des postes de relevage

Infoma (Ministére de I'Agriculture)

Exploitation unité de traitement eaux usées

ASL Le Verseau (Mions) (69)

Entretien poste de relevage

1Poste de relevage

Lycée Agricole de SAINT GENEST MALIFAUX (42)

Entretien et maintenance du poste de relevage

CHOLTON
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4. NOTRE FEDERATION
1. LAFDEI

Notre structure est cofondatrice de la Fédération des Distributeurs d’Eau Indépendants E&D.sw-.'?“?r",.;‘._m

(FDEI), qui regroupe I'ensemble des entreprises indépendantes spécialisées dans la gestion wal

des services publics d'eau et d'assainissement.
INDEPENDANTS

2. LES MISSIONS DE LA FDEI

La FDEI a les missions suivantes :

LA REPRESENTATION PROFESSIONNELLE :
e Débats législatifs propres a notre métier : loi sur I'eau, lois environnementales, loi Sapin, législation du
travail, marchés publics, etc.
e Débats sur les évolutions du contenu des différents cahiers de charges de nos contrats ;
e Dialogue avec les partenaires sociaux.

LA PROMOTION D’UN METIER :
e Promotion de la gestion des services d’eau et d’assainissement par des entreprises privées ;
e Promotion de la valeur ajoutée des PME dans ce métier ;
e Défense d'une éthique du métier.

LE RENFORCEMENT DE LA COMPETENCE DE CES ADHERENTS :
e Mutualisation des moyens en cas de situation de crise : unités mobiles de traitement de l'eau,
pompage, équipes d’intervention ;
e Evolution des procédures d’exploitation ;
e Veille et assistance juridique ;
e Veille et assistance technique par son Pdle d’expertise Eau potable et Assainissement.
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5. NOTRE DEMARCHE QUALITE

Nous sommes titulaires de la certification
ISO 9001 version 2008
Certificat n® 200309727 depuis ao(t 1999.

cofrac

CERTIFICATION
DE SYSTEMES
T DEMANAGERENT

ACCRERITATION
COFAAC

N 4014

Intertek =i

Notre certificat a été délivré par MOODY CERTIFICATION France.

Le périmeétre de certification est le suivant :
e Gestion et affermage de réseaux, de stations de traitement d’eau et d’assainissement, de stations de
pompage et de refoulement ;
e Travaux de pose de réseaux humides et secs, de génie civil, de terrassement et de fongage ;
e Travaux d’irrigation.

Notre systéme qualité est composé des documents suivants :
e Un manuel d’assurance qualité,
e Un plan assurance qualité (PAQ),
o Des procédures qualité,
« Des fiches d’instructions,
e Des documents de fonctionnement (plan qualité propre a chaque chantier, fiche d’enregistrement de
nos controles et essais, fiche de non-conformité),
o Des fiches d’actions correctives et préventives, etc.

Ces documents sont gérés, suivis et tenus a jour par notre Animateur Qualité :
Madame MORONI-SERPOIX Audrey.

Ils sont a la disposition de nos clients sur simple demande.

Notre Entreprise, indépendante et autonome, est certifiée ISO 9001 et est co-fondatrice de la Fédération des
Distributeurs d’Eau Indépendants (FDEI).

Notre structure respecte un engagement professionnel et lutte contre un quasi-monopole.

Notre volonté est d’offrir un service de haute qualité a un prix équitable.
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Direction Générale

CHOLTON, Christian :.— PRADIER David — SERPOIX'Audrey — SERPOIX Jérome

Eau et i

EXPLOITATION

Responsable Service

JUBAN Eric
1

|
Bureau d’études Responsable Secteur
THIZY Louis DIDARY Maxime / MARTIN Olivier / PRIVAT Quentin / CELLE Corentin

Responsable
Opérationnel

CROZET Frédéric

Responsable Facturation

Service clientele

Chargé de missions d’exploitation
CHOLTON Christian

DEVEDEUX Alexia

Assistant responsable de secteur
GARCES Chloé

Responsable
SIG Agent de ’Eau

Chef Equipe Chauffeur PL Chauffeur / Agent de Service Clients

PEREIRA opérateur
BACCONIN BACCONIN Rafaél GIRAUDET Patrice Arthur hydrocureur

maintenance
Reléve des
compteurs MEYRIEU
DELAINE Delphine
Jean-Yves MOUSSAOQUI
Katy

ROATTINO
Manon

KHESSIBA Maud

Christian o BARONE Gaétan
I BLANCHON Loic VERRIERE Eric TARRINHA

CARLE Loic Franck
GARON Alexandre
R GODIN Mathieu Aide poseur hOsérateur
: CHOMIENNE ydrocureur
SOUALMI Elyamine BlarFlek R
e CHAUDIER David Laurent

TOUZET Erwan (app) RANDOM
Philippe

Géomaticien




